


Stereo-Konzertschranke 





Uber Stereophonie informiert Sie ausfuhr- 
lich die NORDMENDE-Stereofibel, die wir 
Ihnen gern zusenden. 





lle NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke besitzen zwei getrennte Verstärker und zwei getrennte Laut- 
sprechergruppen, die selbst ohne Anschluß von Außenlautsprechern echte stereophonische Wiedergabe ermögli- 
chen. Dadurch wird eine Musik von besonders lebensnaher Eindringlichkeit erzielt. Sie haben das Gefühl, wie 
im Konzertsaal unmittelbar vor dem Orchester zu sitzen. Das ist höchstes Musikerleben! Die ungewöhnlich hohe 
Qualität ist vor allem in den auf Nachhall vorbereiteten Spitzengeräten ‚Arabella‘ und ‚Isabella‘, die auch mit 
einem zusätzlichen Magischen Band für HF-Stereophonie ausgestattet sind, erkennbar. Im AM-Teil verfügen diese 
Meisterwerke moderner HiFi-Technik über eine äußerst große Bandbreite, die höchste musikalische Qualität ver- 
burgt. Im UKW-Teil sind sie mit einer hochwirksamen Störbegrenzung und Abstimmautomatik versehen. Die klare 
und konsequente Anordnung der Bedienungsfunktionen erlaubt es in idealer Weise, jede Sendung nach ihrem 
besonderen Charakteristikum voll auszuschöpfen. Selbstverständlich verfügen alle NORDMENDE-Konzertschränke 
über erstklassige viertourige Plattenwechsler. Für den Empfang späterer UKW-Stereo-Sendungen sind sie vorbe- 
reitet. Fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön in der Form, ist jeder NORDMENDE-Kon- 
zertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion. 
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eat Phono-Super-Stereo 
Raumsparend, doch von vorzüglicher mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker und Plattenspieler 
Empfangsleistung und Klangfülle, bringt 
NORDMENDE-Phono-Super jederzeit 
gute Unterhaltung ganz nach Ihrem 
persönlichen Geschmack. Diese ideale 
Rundfunk-Phono-Kombination im nordi- 
schen Stil wird als Vollstereo-Gerät mit 
zwei getrennten Verstärkern und einem 
modernen Stereo-Tonabnehmer gelie- 
fert, der auch für einfache (monaurale) 
Platten verwendbar ist. Normbuchsen 
für den Betrieb von Stereo-Außenlaut- 
sprechern sind vorhanden. Die große 
bedienungsgerechte Panorama-Skala 
unterstreicht die fortschrittliche Ge- 
häusegestaltung des Gerätes, 
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7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 
2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 Funk- 
tionen: 6 + 1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellen- 
bereiche; 6 Drucktasten; Stereotaste mit Leucht- 
anzeige und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal- 
Stereoverstarker; Normbuchsen fur den An- 
schluß von Stereo-AuBenlautsprechern; Ab- 
schaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher, 
zwei 3-Watt-Endstufen; Ferritantenne; UKW- 
Dipol; Mehrfach-Gegenkopplung; NORDMENDE- 
Pr variator mit optischer Anzeige: getrennte 
AM-FM-Abstimmung; Baß- und Höhenregler; 
Magisches Band, gedruckte Schaltung; An- 
schlußbuchse für Tonbandgerät; zwei perma- 
nent-dynamische Konzertlautsprecher; wier- 
touriger Stereo-Plattenspieler; Panoramaskala 
HF-Stereo vorbereitet. HONE oliertes Ede!- 
holzgeháuse oder Nußbaum, Natur, mattiert 
oder Teak. Abmessungen: 650 x 310 x 290 mm. 
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Dieser áuBerst preiswúrdige Vollstereo- 
Konzertschrank zeichnet sich durch sein 
ausgereiftes Klangbild und das elegante, 
formschöne Äußere aus. NORDMENDE- 
Mikado, gefertigt aus wertvollen Edel- 
holzern, ist ein Schmuckstück für jedes 
Heim. Mit dem 2-Kanal-Stereoverstärker, 
den zwei permanent-dynamischen Kon- 
zertlautsprechern und den beiden Hoch- 
tonsystemen wird eine lebensnahe 
Stereo-Wiedergabe erzielt. Der hoch- 
wertige viertourige Stereo-Plattenwechs- 
ler kann auch ohne Umschaltung für 
monaurale Platten verwendet werden, 


7 Röhren einschließlich Selengleichrichter 
und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 15 
Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise: 4 Wel- 
lenbereiche; Stereotaste mit Leuchtanzeige 
und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereover- 
stärker; Normbuchsen für Anschluß von 
Siereo-Außenlautsprechern; zwei 3-Watt-End- 
stufen; hochwirksame Ferritantenne; UKW- 
Dipol; getrennte AM-/UKW-Abstimmung: Mehr- 
fach-Gegenkopplung; NORDMENDE-Klangva- 
riator mit optischer Anzeige; Magisches Band; 
AnschluBbuchse für Tonbandgerät; zwei große 
permanent-dynamische Konzertlautsprecher 
und zwei zusätzliche Hochtonsysteme; für 
UKW-Stereo vorbereitet, Hochglanzpoliertes 
Edelhölzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mat- 
tiert. Abmessungen: 1000 x 790 x 370 mm. 
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Mikado-Stereo 


mit Stereo-Plattenwechsler 
und 2-Kanal-Stereoverstárker 





Die moderne architektonische Gestaltung und die hervorragende 
technische Leistung machen NORDMENDE-Caruso zu einem begeh- 
renswerten Konzertgerát, das hohe Anspruche erfullt. Ein 7-Rohren- 
Rundfunkteil, ein moderner Stereo-Plattenwechsler fur vier Geschwin- 
digkeiten und zwei permanent-dynamische Konzertlautsprecher ga- 
rantieren in Empfang und Wiedergabe eine hohe Leistung. Der neue 
NORDMENDE-Klangvariator erlaubt es in idealer Weise, die hohe 
musikalische Qualität voll auszuschopfen. 


Caruso-Stereo 


mit Stereo-Plattenwechsler und 
2-Kanal-Stereoverstärker 
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7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 
15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; Stereotaste mit 
Leuchtanzeige und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereoverstärker; Normbuchsen 
für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; Abschaltmöglichkeit der einge- 
bauten Lautsprecher; zwei 3-Watt-Endstufen; hochwirksame Ferritantenne; UKW- 
Dipol; getrennte AM-UKW-Abstimmung; Mehrfach-Gegenkopplung; NORDMENDE- 
Klangvariator mit optischer Anzeige; Magisches Band; bedienungsgerechte 
Panoramaskala: gedruckte Schaltung: Anschlußbuchse für Tonbandgerät; zwei 
große permanent-dynamische Konzertlautsprecher; fur UKW-Stereo vorbereitet 
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert oder Ruster 
Abmessungen: 800 x 730 x 365 mm. 
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Eine architektonisch reizvolle Gestaltung im Stilempfinden unserer 
Zeit, Dieses elegante, aus erlesenen Hólzern gebaute Stereo-Kon- 
zertgerat wird zum vielbewunderten Mittelpunkt des Heims. Die 
Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und -Tonbándern wird durch 
den 2-Kanal-Stereoverstárker zu einem groBen musikalischen Er- 
lebnis: Das ist eine Musik von áuBerster Brillanz und räumlicher 
Fulle, wie wir sie sonst nur im Konzertsaal erleben. Wie bei allen 
NORDMENDE-Konzertschranken ist der AnschluB von AuBenlaut- 
sprechern, also die Errichtung einer idealen Stereogruppe, móglich. 





Born holm-Stereo mit Stereo-Plattenwechsler und 2-Kanal-Stereoverstárker 


7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 
15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten: 
Stereotaste mit Leuchtanzeige und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereover- 
stärker; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; Abschalt- 
möglichkeit der eingebauten Lautsprecher; zwei 3-Watt-Endstufen; hochwirksame 
Ferritantenne; UKW-Dipol; getrennte AM-UKW-Abstimmung; Mehrfach-Gegen- 
kopplung; NORDMENDE-Klangvariator mit optischer Anzeige; Magisches Band: 
bedienungsgerechte Panoramaskala; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für 
Tonbandgerät; zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher: für UKW- 
Stereo vorbereitet. Nußbaum, Natur, mattiert oder Rüster oder Teak. 
Abmessungen: 1015 x 735 x 370 mm. 


NORDMENDE - Menuett bietet bei geringstem तत === 
Platzanspruch alle Vorzüge einer großen Musik- | NoRDIMENDE | 
(1118, So findet dieses elegante, praktische Kon- 

zertmobel in jeder Wohnung den idealen Platz | 
für lebensnahe Stereo-Darbietung. Ein 9-Röhren- 

Chassis mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung 

bildet dafür die Grundlage. Jede Musik kommt in 

diesem sorgfältig dimensionierten Konzertinstru- 

ment zu großartiger Entfaltung. Zwei Gegentakt- 

endstufen garantieren ein Klangbild von einer 

Prägnanz und Durchsichtigkeit, die jeden Musik- 

liebhaber erfreuen. Das 3fach-Klangregister für 

„Baß", „Solo“ und „Jazz“ ermöglicht individuelles 

Ausschöpfen jeder Sendung. 





9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 
19 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbe- 
reiche; 6 Drucktasten und Klangregister für Baß, Solo 
und Jazz; Stereotaste mit Leuchtanzeige und Stereo- 
Balanceregler; 2-Kanal-Stereoverstarker mit insgesamt 
11 Watt Ausgangsleistung; Normbuchsen zum Anschluß 
von Stereo-Außenlautsprechern; Abschaltmöglichkeit der 
eingebauten Lautsprecher; hochwirksame Ferritantenne; 
UKW-Dipol; Duplexantrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; BaB- 
und Höhenregler; Anschlußbuchse für Tonbandgerát; 
zwei permanent-dynamische Konzertlautsprecher; für UKW- 
Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes Edelholzgeháuse 
oder Nußbaum, Natur, mattiert. 

Abmessungen: 720 x 810 x 380 mm. 





Klangregister und zwei Gegentaktendstufen mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung 





t-Stereo 








Ein wertvoller Konzertschrank von schlichter Eleganz, in der Linien- 
fuhrung klar und sachlich — eine Freude fúr jedes Heim. Jedes 
Detail laBt die Liebe und Sorgfalt erkennen, mit der dieses moderne 
Konzertinstrument konstruiert wurde. Mit seinem 7-Róhren-Chassis 
besitzt NORDMENDE-Cosima einen Empfangsteil von hoher Empfind- 
lichkeit und Trennschärfe, die hohe Ansprüche erfüllen, Die kraftvolle 
Endstufe bringt in Verbindung mit zwei hochwertigen Konzertlaut- 
sprechern und den beiden zusätzlichen Hochtonsystemen eine Musik 
von herrlicher Fülle und Wärme. 
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7 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 2 Germaniumdioden mit insgesamt 
15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten; 
Stereotaste mit Leuchtanzeige und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereover- 
stärker; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; Abschalt- 
möglichkeit der eingebauten Läutsprecher; zwei 3-Watt-Endstufen; hochwirk- 
same Ferritantenne; UKW-Dipol; getrennte AM-UKW-Abstimmung; Mehrfach- 
Gegenkopplung; NORDMENDE-Klangvariator mit optischer Anzeige; Magisches 
Band; bedienungsgerechte Panoramaskala; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse 
für Tonbandgerät; zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher und 
zwei zusätzliche Hochtonsysteme; für UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpoliertes 
Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert oder Rúster. 

Abmessungen: 900 x 730 x 365 mm. 


Cosima-Stereo 


mit Stereo-Plattenwechsler und 2-Kanal-Stereoverstärker 


| Ein Stereo-Konzertgerät von voll- 
ORDÍNENDE | mensee- t > endeter Empfangsleistung und 
mmensee Stereo Klangqualitat. Hier offenbart sich 


d | eine Musikwiedergabe von einer 
Klangregister, zw ntakten it ii m n : ; é 
eyes el Gegentaktendstufen mit insgesamt raumlichen Tiefe und Brillanz, wie 


1 1 Watt Ausgangsleistung, vier Kon zertlautsprecher sie vor Jah ren nicht vo rstell ba r 


war. Das ist der vielbewunderte 
NORDMENDE-Ton, der in aller Welt 
Millionen Musikfreunde immer wie- 
der aufs neue begeistert, „Immensee“ 
ist ein Beweis dafür, wie schön ein 
technisches Gerät sein kann, wie 
harmonisch sich Technik und Raum- 
kunst verbinden lassen. 








au | | | | | 4 9 Róhren einschlieBlich Selengleichrichter 
| | | l | | | | | | Í mit insgesamt 19 Funktionen; 6+1 AM-, 
|| | | | | | | | | 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche: 6 Druck- 
| | | | | | | tasten und 3fach-Klangregister; Stereo- 
| | | | | | | | | taste mit Leuchtanzeige und Stereo- 





Balanceregler; 2-Kanal-Stereoverstärker; 
Normbuchsen für den Anschluß von 
Stereo-AuBenlautsprechern; Abschaltmóg- 
lichkeit der eingebauten Lautsprecher; 
Ferritantenne: UKW-Dipol; Duplexantrieb; 
Baß- und Hóhenregler; Anschlußbuchse 
für Tonbandgerät; 2 Breitband-Konzertlaut- 
sprecher; 2 Hochtonlautsprecher; Platten- 
wechsler fur 4 Geschwindigkeiten; fur 
UKW-Stereo vorbereitet. Hochglanzpolier- 
tes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, 
mattiert; Rúster oder Teak. 

Abmessungen: 990 x 760 x 350 mm. 


Vollendete Technik in moder- PES ý y di EUA \ 2 ( 
nem Gewand, edie Hólzer in i all if TE IRATE IN 
sachlichen Formen — das ist 
NORDMENDE-Traviata. Mit 
seinem 9-Rohren-Stereochas- 
sis besitzt „Traviata“ einen 
Empfangsteil von hoher Emp- 
findlichkeit und erstklassiger 
Trennscharfe. Die beiden 
kräftigen Gegentaktendstufen 
verbürgen eine hervorra- 
gende Klangqualität, Auf die 
stereophonische Wiedergabe 
wurde selbstverständlich be- 
sonderer Wert gelegt. Das ist 
eine Musik, die auch die an- 
spruchvollsten Wünsche er- 
füllt. Sechs Drucktasten, das 
3fach-Klangregister, der Ste- 
reo-Balanceregler, die Stereo- 
taste mit Leuchtanzeige und 
der Duplexantrieb bieten ho- 
hen Bedienungskomfort. 
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9 Röhren einschl. Selengleichrich- 

ter mit insgesamt 19 Funktionen; a 

6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wel- Pa 

lenbereiche; 6 Drucktasten und i 

3tach-Klangregister; Stereotaste 

mit Leuchtanzeige und Stereo- 

Balanceregler; 2-Kanal-Stereover- 

starker mit insgesamt 11 Watt Aus- 

gangsleistung; Normbuchsen für 

Stereo-Außenlautsprecher; Ferrit- 

antenne; UKW-Dipol; Duplexan- 

trieb; Anschluß für Tonbandgerät; 

2 Breitband-Konzertlautsprecher und 

2 permanent-dynamische Hochton- 

lautsprecher; hochwertiger Platten- = N. + | - 
wechsier für vier Geschwindig- NVURDINENDE Traviata-Stereo 
keiten; für UKW-Stereo vorberei- 

tet. Nußbaum, Natur, mattiert oder Klangregister, zwei Gegentaktendstufen mit insgesamt 11 Watt 
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NORDMENDE - Arabella gilt 
als Inbegriff höchster Lei- 
stung im Konzertschrankbau. 
Sie ist in Technik, Form und 
Klang wirklich ein Meister- 
stück, Zwei kräftige Gegen- 
taktendstufen garantieren in 


Arabella-Stereo 


Zwei Gegentaktendstufen mit Verbindung mit vier hochwer- 
insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung, tigen Konzertlautsprechern 

Band für UKW-St | für eine Musikwiedergabe von 
AAA hóchster Echtheit und Voll- 
und 4fach-Klangregister | kommenheit. Unter den obe- 
ren Klappdeckeln liegen die 
übersichtlich geordneten Be- 
dienungselemente, die ein 
individuelles Ausschöpfen aller 
klanglichen Möglichkeiten bie- 
ten. Höchsten Bedienungs- 
komfort bedeutet das zusätz- 
liche Magische Band für HF- 
Stereophonie. 





13 Röhren einschließlich Selen- 
gleichrichter und 3 Dioden mit ins- 
gesamt 26 Funktionen; 8+1 AM-, 
12 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche: 
Panoramaskala; — 4fach-Klangregi- 
ster; Stereotaste mit Leuchtanzeige 
und Stereo-Balanceregler; auto- 
matische UKW-Scharfabstimmung; 
umschaltbare AM-Bandbreite; 2-Ka- 
nal-Stereoverstarker; hochwirksame 
UKW-Storbegrenzung; Anschluß- 
buchse für  Nachhallverstárker; 
2 große Breitband-Konzertstrahler 
und 2 Hoch-/Mitteltonlautsprecher; 
viertouriger Stereo-Plattenwechsler; 
HiFi-Plattenteller; Saphir- und Dia- 
mantnadel; für UKW-Stereo vor- 
bereitet; je ein Magisches Band 
für Senderfeinabstimmung und HF- 
Stereo-Anzeige. Hochglanzpoliertes 
Nußbaumgehäuse oder Nußbaum, 
Natur, mattiert; Rüster oder Teak. 
MaBe: 1360 x 800 x 400 mm, 
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Dieser formschóne Konzertschrank verrät absolute Stilsicherheit, Er 
ist ein Musterbeispiel fortschrittlicher Konstruktion, die hochste An- 
spruche zu erfúllen vermag. GroBartig die Klangwirkung der breit 
nach auBen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Die beiden Ge- 
gentaktendstufen von insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung sorgen fur 
eine absolut verzerrungsfreie Wiedergabe. Auch in den AM-Bereichen 
bietet „Isabella“ eine bis heute kaum gekannte musikalische Qualität. 
Das zusätzliche Magische Band für Stereo erlaubt schnelle und prä- 
zise Einstellung von UKW-Sendern mit stereophonischem Programm. 


ह A ज्यात. 


NORDÍN ENDE 





NORDMENDE-Isabella, ein Meisterwerk 
in Technik, Form und Klang, ist Mittel- 
punkt gepfiegter Wohnkultur 


13 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Dioden mit insgesamt 26 Funk- 
tionen; 8+ 1 AM-, 12 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; Panoramaskala: getrennte 
Abstimmknöpfe für UKW und AM; getrennte Baß- und Höhenregler; 4fach-Klang- 
register; Stereotaste mit Leuchtanzeige und Stereo-Balanceregler; automatische 
UKW-Scharfabstimmung; umschaltbare AM-Bandbreite: 2-Kanal-Stereoverstárker 
mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung: hochwirksame UKW-Stérbegrenzung 
dreistufiger selektiver FM-ZF-Verstärker; Anschlußbuchse für Nachhallverstárker: 
2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mitteltonlautsprecher; viertouriger 
Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel; herauszieh- 
bares Tonbandfach mit allen für Tonbandbetrieb erforderlichen Anschlüssen; für 
UKW-Stereo vorbereitet; je ein Magisches Band für Senderfeinabstimmung und 
HF-Stereo-Anzeige. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse oder Nußbaum, Natur, 
mattiert oder Rüster. Abmessungen: 1390 x 800 x 420 mm. 


Isabella-Stereo 
Zwei Gegentaktendstufen mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung, 
Magisches Band für UKW-Stereo und 4fach-Klangregister 
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NORDIMENDE 








Weltbekannt für Qualität 


NORDMENDE, eines der größten Spezialunternehmen des europä- 
ischen Kontinents, sorgt mit einer über jede Kritik erhabenen Bild- 
und Klangqualität dafür, daß jede Sendung echt wie das Leben ist. 
NORDMENDE-Fernsehempfänger — vor allem die Geräte der sensa- 
tionellen Tippomatic-Serie — sind internationale Spitzenklasse, in 
aller Welt beliebt und begehrt. Sie zeigen, was millionenfache Erfah- 
rung im Empfängerbau bedeutet. In ihnen vereinen sich technischer 
Fortschritt, solide deutsche Werkmannsarbeit, elegante Formgestal- 
tung und größte Wertbeständigkeit. 








Beratung und Vorführung in Ihrem Fachgeschäft 
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